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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНЦЕРТНО-БАНКЕТНОГО ЗАЛА 

«СИНАРА ХОЛЛ» 

 

Параметры сцены 

 

Ширина 10,4 м / глубина 5,9 м/ высота 4,95 м   

 

Механика сцены 

 

Софитный подъем, шт. — 2  

Масса снаряженного подъема не более, кг. — 300 

Декорационный подъем, шт. — 9 

Масса снаряженного подъема не более, кг. — 120 

 

Звуковое 

оборудование 

 

На площадке находится P.A. MEYER SOUND 8 сателлитов JM-1P,  

4 сабвуфера 1100-LFC, 2 монитора MJF-208. 

FOH Yamaha CL5, RIO 3224-D2 

на площадке имеются 4 радиомикрофона Sennheiser EW 345-G3-A-X 

 

Постановочное 

освещение 

 

Динамические приборы: 

1) Поворотные головы DTS CORE 1,530,000 Lux at 5 m (Beam) – 4 шт. 

2) Поворотные головы DTS NICK NRG 1201 FPR Заливная 

поворотная голова, 30 LEDs FULL COLOUR (RGBW) – 8 шт. 

3) Поворотные головы DTS SYNERGY 5 SPOT Интеллектуальная 

"поворотная" голова PROFILE – 4 шт. 

Прожекторы: 

1) Светодиодный светильник DTS FOS 100 SOLO POWER FC – 12 шт. 

2) LED-светильник дежурного освещения IMLIGHT — 9 шт. 

3) IMLIGHT ACCENT 1200 PC GX9.5 театральный прожектор с 

каменистой линзой на лампе GX9.5 1000, 1200 Вт. – 10 шт. 

Световой пульт: 

MA Lighting International dot2 XL-F 

 

Проекционное 

оборудование 

 

1) AV Stumpfl BWV-AC560315 Проекционный экран прямой 

проекции. Соотношение сторон 16:9. Рабочая плоскость 560х315 см. – 

1 шт. 

2) PANASONIC PT-RZ970LBE Проектор лазерный с разрешением 

WUXGA (1920*1200) и яркостью 9400 лм – 1 шт. 

3) Проекторы дополнительно в зале, по бокам от сцены: Maxel MP- 

WU5603, экраны AV Stumpfl, 16:9, размер 1700х3000 

 

Требования к файлам 

 

1) Видеофалы – разрешение 1080р, формат avi 

2) Презентации – в формате PowerPoint 

3) Весь контент предоставляется на USB-накопителе. Проверка 

прочтения файлов на оборудовании Центра производится за 1-2 дня 

до мероприятия. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ (переносное, доп. оплата) 

 

Моноколонка: 

Мини-система Sony MHC-V90DW.  

Размер корпуса (170x53.2x49.4 см), вес 50.5 кг.  

В корпусе мини-системы - 4 динамика СЧ диаметром 13 см, 4 динамика ВЧ диаметром 5 см и 2 

сабвуфера диаметром 25 см.  

Модель имеет 3 полосы фронтальной акустики. 

Общая выходная мощность системы составляет 2000 Вт.  

Музыкальная система воспроизводит аудио с любых существующих носителей (CD, DVD, 

USB) и поддерживает почти все актуальные музыкальные форматы.  

 

Проектор:  

Panasonic PT-DZ780 

Реальное разрешение: 1920х1200 

Световой поток: 7000 люмен 

Широкоформатный, поддержка HDTV 

Лампа UHM (2 шт), мощность лампы 310 ВТ 

Проекция: от 1,27 до 15,24 м 

Частота строк: 15 -100 кГц 

Частота кадров: 24 -120 кГц 

Фокусное расстояние: 25,6 – 35,7 мм 

Поддерживаемые форматы входного сигнала: 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p 

Входы: VGA DVI HDMI RGB s-Video 

 

Мобильное оборудование:  

Экран MONOBLOX surface FP 16:9 

Размер мобильного экрана: 2 м 86 см х 1 м 70 см 

9/5х5/7, R10 

 

 


